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Opis produktu
Szafki na tryskacze zapasowe Rapidrop są zaprojektowane dla 
przechowywania tryskaczy zapasowych oraz klucza. Odpowiednie 
władze i rozporządzenia określają minimalną ilość tryskaczy 
zapasowych, które muszą być przechowywane na obiekcie. To 
pozwala na natychmiastową wymianę uszkodzonego tryskacza, 
lub tryskacza który zadziałał. Tryskacze trzymane w szafce powinny 
być identyczne (co do typu, średnicy, temperatury, współczynnika 
wypływu) jak tryskacze zamontowane w instalacji.

Tabela poniżej specyfikuje zalecaną liczbę zapasowych tryskaczy dla 
każdego typu zamontowanego w instalacji:

 
  
 - Maksymalna wysokośc tryskacza 90mm
 - Średnica gwintu maksymalnie 22mm (3/4”)
 - Szafki mają przygotowane otwory pod montaż naścienny
 - Dostępne w trzech rozmiarach.

Liczba tryskaczy 
Liczba tryskaczy zapasowych

<300 6

300-1000 12

>1000 24

Specyfikacja materiałowa:
Przedmiot Materiał

Szafka i drzwiczki Stal, 0.914 [mm]

Kolor Czerwony, RAL 3002

Wymiary
Rodzaj szerokość 

[mm]
wysokość 

[mm]
głębokość 

[mm]

Szafka na 12 tryskaczy 362 134 101

Szafka na 24 tryskacze 362 215 101

Szafka na 36 tryskaczy 362 298 101

RDCAB12
Szafka na 12 tryskaczy

RDCAB24
Szafka na 24 tryskacze

RDCAB36
Szafka na 36 tryskaczy


